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• GD Rotary compressors | Air treatment

La nouvelle gamme de compresseurs à vis  
lubrifiés Série L de Gardner Denver de 4 à 290 
kW intègrent les avancées technologiques les 
plus récentes et garantissent une alimentation, 
en continu, d’un air comprimé de haute qualité. 
 
La technologie d’air intelligente qui se trouve 
dans les compresseurs à vis lubrifiés d’air Série 
L compresse non seulement votre air mais aussi 
vos factures d’électricité, vos frais de mainte-
nance, votre niveau sonore ainsi que votre  
empreinte environnementale. 
 
Les modèles L04 à L290 de compresseurs à vis 
lubrifiés de Gardner Denver sont équipés de 
moteur électrique économique TEFC IP55. 
 
 

Coûts énergétiques réduits 
• Il y a plusieurs caractéristiques de conception 

qui font que les compresseurs d’air Série L 
fonctionnent avec un minimum de coûts  
énergétiques comprenant un élément de  
compression ultra efficace. Cet élément  
de compression à haut débit a vitesse de  
rotation réduite ainsi réduisant les couts 
énergétiques. 

 
Coûts de fonctionnement réduits 
• Toute la gamme de compresseurs à vis  

lubrifiés Série L sont munis d’un système  
de contrôle qui assure un fonctionnement  
fiable et optimise votre investissement en sur-
veillant en permanence les paramètres  
fonctionnels. Un bon suivi est essentiel à une 
réduction des coûts opérationnels.

Fiabilité accrue 
• L’élément de compression ainsi que la qualité 

des connections ne sont que deux des carac-
téristiques de conception qui garantissent que 
le niveau de qualité et de fiabilité soient  
atteints. 

 
Encombrement minimal 
• Idéal lorsque l’espace est restreint, les com-

presseurs à vis lubrifiés Série L sont de  
conception compacte ainsi réduisant l’espace 
nécessaire pour sont installation. 

 
Faible niveau sonore 
• Grâce à son ventilateur à rendement élevé  

et très silencieux il permet au compresseur  
de fonctionner dans le lieu de travail avec des 
niveaux sonores aussi bas que 67 dB(A). 

Série L  
Compresseurs d'air lubrifiés à vis à vitesse fixe 
5 HP à 390 HP 

https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-L04-L290_5th_7-19.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-GSCS-L04-L05_3rd_3-21.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-GSCS-L07-L22_4th_3-21.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-GSCS-L23-L29_3rd_3-20.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-L30-L45_1st_7-19.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-L55-L75_1st_7-19.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-L90-L132_2nd_6-19.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/Serie_L/Aircom-L-Series-GSCS-L160-L290_2nd_12-20.pdf
https://www.aircom.ca/b_pdf/GD-Compressors/Aircom-GS-LINE_11th_8-20_hq.pdf



